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Pogladowe przyklady nielegalnego stosowania wirowek do mleka

Wiréwka do mleka, ktéra moze by¢ uzywana w trakcie udoju jesli:

- sg 2 zbiorniki lub

- w przypadku matych ilosci mleka.

Moze byé rowniez uzywana po dojeniu przy opréznianiu zbiornika.
Wirowka umieszczona jest na wozku, ktoéry umozliwia ukrycie po uzyciu.




Wiréwka umieszczona obok zbiornika mleka, w pomieszczeniu znajdujacym sie ponad halg

udojowa.




Wiréwki czyszczace wiruja mleko, a sita odsrodkowa wytwarzana przez wirnik dziala
na komorki somatyczne, wytracajac je z roztworu mleka. Usuniete za pomoca
wirowki drobne zanieczyszczenia mechaniczne, leukocyty, komoérki somatyczne oraz
czes¢ drobnoustrojéw gromadza sie w komorze szlamowej wirdwki. Usunigcie
zgromadzonego w komorze szlamu mozliwe jest dopiero po zatrzymaniu wiréwki i
rozebraniu bgka. Nowoczesne wirowki majg bak o specjalnej konstrukcji, ktory
umozliwia krétkotrwale jego otwarcie i automatyczne usuniecie z niego szlamu bez
zatrzymywania wiréowki. Wirowka (separator) ma shuzy¢ ,poprawie” jakosci mleka
poprzez zmniejszenie liczby komérek somatycznych i moze nie mie¢ wiekszego
wplywu na pozostate parametry mleka.

Pogladowe przyklady nielegalnego stosowania filtrow do mleka surowego

Filtr do mleka - komora ze stali nierdzewnej z wkltadem wewnetrznym o $rednicy ,oczek” 10 y1.
Urzadzenie uzywane w trakcie udoju i umiejscowione pomiedzy pompa a zbiornikiem do

przechowywania mleka.




Filtr do mleka umieszczony w pomieszczeniu do prowadzenia udoju.

Komora ze stali nierdzewnej z wktadem wewne¢trznym o srednicy ,oczek” 10 p,

Filtr do mleka umieszczony pomiedzy pomieszczeniem do prowadzenia udoju a zbiornikiem do
przechowywania mleka. Komora ze stali nierdzewnej z wkladem wewnetrznym o $rednicy

yoczek” 10p.




Wklad do filtra

nierdzewnej stali.

o s$rednicy ,oczek” 10 1, ktory

nastepnie jest umieszczany w komorze z




Filtr Pompa mleka

Zbiornik




Wklady filtracyjne o s$rednicy ,oczek” 3 p w komorze ze stali nierdzewnej, zamknietej w

szafce.

Filtry do mleka (cedzidta) usuwaja zanieczyszczenia mechanicznie i cze$¢ komorek
somatycznych. Zawieraja warstwe specjalnej tkaniny lub waty, umieszczonej miedzy
dwiema metalowymi siatkami. Cedzidla majg ksztalt dyskow lub walcow i mogag
stanowi¢ odr¢bne urzadzenie lub wchodzi¢ w sktad statych instalacji.







